Dirt Defence Filterbehalter
DDFV-Serie

FAUDI

L L X ] aviation

Qualifiziert nach der Spezifikation El 1599 2. Ausgabe

Der standardisierte Dirt Defence Filterbehélter (DDFV) wird
kundenspezifisch nach den verfahrenstechnischen Richtlinien,

i —
X

den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem Druckbehalter- <~ .
Regelwerk AD 2000 konstruiert und gefertigt. Weitere ‘ C «~
Druckbehadlterstandards konnen auf Anfrage erfiillt werden. o -
Dirt Defence Filter werden zur effizienten Entfernung von Feststoffen ’M\
wie Rost, Sand und anderen Partikeln aus Flugkraftstoffen verwendet. :
Die Dirt Defence Filtrationstechnologie in Kombination mit dem
AFGUARD® EWS ist als globaler Standard (JIG 1 und ATA 103) akzeptiert.
Anwendungsbereiche
« Entwickelt fiir Hydranten Dispenser, Flugfeldtankwagen und Hydrantenwagen
Technische Daten
« Design und Konstruktion: El 1596 3. Ausgabe
« Auslegungsdruck: 12 bar (andere auf Anfrage)
« Volumenstrom: Bis zu 4600 |/min (1215 USgpm)
Standardausfiihrung
» Material: Edelstahl
 Innenseite: Edelstahl
« Dichtung: NBR (Buna-N) oder FKM (Viton)
Empfohlenes Zubehor
« Differenzdruckmanometer
» Manuelles Ablassventil
« Automatisches Entliiftungsventil
« Uberdruckventil
+ Elektronische Fiillstandssensoren
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Bestellschliissel

Behalter
Modell Nr.
DDFV-10-12
DDFV-20-12
DDFV-30-12
DDFV-40-12

Optionen
DDFV-I-XX-XX
DDFV-S-XX-XX
DDFV-SI-XX-XX

Dirt Defence Filters

Modell
DD02.2-30-2
DD02.2-30-2
DD02.2-30-2
DD02.2-30-2

Menge

10
20
30
40

Beschreibung

DDFV mit Interlock

DDFV mit Sumpf

Volumenstrom

[/min
1150
2300
3450
4600

DDFV mit Sumpf und Interlock
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USgpm
303
607
911
1215
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Dirt Defence Filter Vessel (DDFV)
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Sump ~ 0.5 dm?

©114,30

Interlock

Stutzentabelle / LIST OF NOZZLES
C Sfutzen
Nr. i F
b NOZILE NOMINAL SIZE TYPE OF FLANGES NAME
NO
1 gem. Tabelle gem. Tabelle Einfrift
850 ACC. TABLE ACC. TABLE INLET
2 gem. Tabelle gem. Tabelle Austitt
ACC. TABLE ACC. TABLE OUTLET
650 ,
500 3 G4 Muffe / COUPLING ~ [ERfieerung
275 4 G/ Muffe / COUPLING  |Regtenfieerna
intri . Auto. Entlifh
Eintritt 5 Ga/4 Muffe / COUPLING |13 TDEALRATION
) G2 Muffe / COUPLING | SREIeliuek o
7/8 G mutte / COUPING | Bt ek e e
9/10 G4 Muffe / COUPLING ~ [Ffobeentaahme
Austritt
g
1 OUTLET
- - 0/ @
\
o - Ausbauléinge der Elemente ca. 0,8 Meter |
| ELEMENT DISASSEMBLY LENGTH CA. 0,8 METER !
[N T [ - GeringfUgige MaBabweichungen vorbehalten |
SLIGHT DEVIATIONS RESERVE !
- Standardabmessungen gelten fir alle Optionen !
. STANDARD DIMENSIONS APPLY TO ALL OPTIONS !
120 7 ‘
450 | n (number of bolts)
, 800 ,
A , 750 , 7 Technische Daten / TECHNICAL DATA
Berechnung, Herstellung / DESIGN CODE AD-2000
< o
© Max. zul. Betriebsiberdruck (PS) /MAWP (PS) 12 bar
Prifcruck / TEST PRESSURE 17,16 bar
ﬁ 62 u ol o Profaruck Einfritiskammer / TEST PRESSURE INLET CHAMBER 15 bar
7ul. Befriebstemp. min/max (TS) / TEMPERATURE MIN/MAX (TS) -40°C / +50°C
S Medium/ MEDIUM Jet Fuel
U@HM S Kategorie / CATEGORY I
U Material: 1.4541 (AISI 321) [ e / APPROVAL DGRL 2014/68/EU
DDFV- Baureihe / SERIES - PN12
Model 7 Art.Nr. Element Max. Q| Volume | Weight Mﬁw_w\. Da b c d e f g i k 2m n
Model | Qty. | [Vmin] | [dm?] kal | pouqy | (mm] | [mm] | [mm] | [(mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [1]
DDFV-10-12 DDO02.2-30-2 10 1150 60 62 DN 100 TW| 273 1105 1191 300 250 250 1015 250 237 410 4
DDFV-20-12 DDO2.2-30-2 20 2300 85 125 DN 100 TW| 3239 1105 1197 350 300 280 1015 280 255 470 4
DDFV-30-12 DDO2.2-30-2 30 3450 135 166 DN150 TW| 404,6 1125 1217 400 350 320 1057 350 300 550 6
DDFV-40-12 DDO2.2-30-2 40 4600 215 255 DN150 TW| 508 1157 1255 500 450 370 1062 400 385 650 8
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